2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADOW WTRYSKOWYCH
Parametry techniczne i ekonomiczno$¢ pracy silnika wysokopreznego zalezg gtownie od jakosci
przygotowania mieszanki palnej i przebiegu procesu spalania. Sposrod wielu czynnikdéw
wplywajgcych na jako$é przygotowania mieszanki mozna wyrozni¢ te, ktére sa bezposrednio
zwigzane z uktadem wtryskowym, a mianowicie:
e poczatek, czas trwania i przebieg wtrysku oraz wielkoS¢ dawki paliwa,
e cisSnienie i predkos¢ wtryskiwanego paliwa,
e usytuowanie strumienia wtrysku w komorze spalania.
Znaczenie tych czynnikéw jest rézne, zalezne od zastosowanego Systemu wtrysku posredniego lub
bezposredniego, uzaleznionych od rodzaju komory spalania oraz od wymagan dotyczacych silnika.
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Pompa wtryskowa zespolona typu PM2A produkcji zaktadow WUZETEM

1 — kréciec pompy, 2 — sprezyna zaworu, 3 — zawor tloczacy, 4 — element tloczacy, 5 — Sruba facznika, 6 — kotnierz mocujacy,
7 — otwor dla Sruby mocujacej, 8 — komora zasilania, 9 — $ruba dwustronna M6X25, 10 — obudowa sekcji, 11 — tuleja regulacyjna,
12 — listwa regulacyjna, 13 — popychacz, 14 — walek krzywkowy, 15 — ustalacz kréécow, 16 — facznik, 17 — dzwignia naciggowa,
18 — fgcznik obrotowy, 19 — zawédr przelewowy, 20 — sprezyna dawki rozruchowej, 21 — $ruba regulacyjna dawki nominalnej,
22 - sprezyna regulatora, 23 — dzwignia sprezyny gtdwnej, 24 — dzwignia sprezyny dawki rozruchowej, 25 — dZwignia regulatora,
26 — wspornik, 27 — tuleja wspornika, 28 — glowica regulatora, 29 — otwér kontrolny, 30 — krzywka, 31 — sprezyna popychacza,
32 - pierScien uszczelniajacy.

‘2 2 UKLAD TLOCZACY

W ukfadzie ttoczacym rzedowej pompy wiryskowej najwazniejszym zespotem jest element tloczacy
sktadajacy sie z cylindra i ttoka, umozliwiajacy przettoczenie paliwa pod wysokim cisnieniem, poprzez
zawor tloczacy i krociec do wtryskiwacza. Przy konstruowaniu elementu tloczacego powinny byc
uwzglednione warunki:
e szczelnos¢ potgczenia elementu od gory z gniazdem zaworu tloczacego,
e szczelno$¢ suwliwego potgczenia ttoka i cylindra z jednoczesnym zapewnieniem smarowania

potaczenia.
W obydwu przypadkach nalezy bra¢ pod uwage warto$¢ cisnienia ttoczonego paliwa, bliskiego w
ekstremalnych warunkach 100MPa. Pojedynczy uktad ttoczacy wystepuje tylko w jednosekcyjne;
pompie wtryskowej. Znacznie czesciej stosuje sie wielosekcyjne uktady ttoczace z mechanizmami
napedowymi, ktére tworzg pompe wtryskowa. Prawidiowe funkcjonowanie takiego zespotu uktadow
tloczacych wymaga zapewnienia mozliwosci wyregulowania wstgpnego skoku ttoka i jednakowych
dawek wszystkich uktadow tloczacych. Poza tym wszystkie uktady tloczace (sekcje) muszg ttoczyc te
samg dawke paliwa przy roznych obcigzeniach silnika, a zatem muszg mie¢ wspdlng listwe
regulacyjng zmieniajgcq jednoczesnie dawke paliwa we wszystkich sekcjach.
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Konstrukcja krawedzi
sterujacej i odcinajacej

a — krawedz sterujgca
pofoZzona u dotu, odcinajaca
u gory, b — krawedz
sterujgca potozona u dotu,

Ttok z rowkiem-uskokiem
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odcinajaca u dotu, ¢ — dwie przy krawedzi

krawedzie: gérna — sterujaca odcinajacej, opézniajacym
poczatkiem tioczenia, dolna K—"}® poczatek wtrysku

— sterujgca koncem tloczenia i hp - glebokos$¢ rowka

2.5 .TLOCZENIE PALIWA

Tioczenie oleju napedowego przez element tloczacy odbywa sie w kilku fazach. W DMP tloka sa
odkryte obydwa otwory przeplywowe w cylindrze. Przez otwér wiotowy wptywa do przestrzeni nad
tlokiem z kanatu zasilajacego paliwo pod cisnieniem od 0,05 do 0,15 MPa. Ttok przesuwajgcy si¢ ku
gorze zamyka krawedzig odcinajacq otwory przeplywowe. Faza ta nazywa si¢ skokiem wstgpnym
tloka ho. Przy dalszym przesuwaniu sie ttoka nastepuje zwigkszenie ciSnienia paliwa nad ttokiem.
Wywotuje to wstepny skok hy zaworu tloczacego, ktéry unosi si¢ nad gniazdem lecz catkowicie sie
nie otwiera.















